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N° 
éch.

Référence
client

Technique 
utilisée

Description visuelle Préparation

Nb Type

Résultats

1 - R+l de la capitainerie (salle 
Radio)

 001
 

METMatériau souple de type 
revêtement de sol (bleu) 
(foncé) (collant)

1 Calcination 
et/ou attaque 

acide (méthode 
interne de 
traitement)

Fibres d'amiante 
non détectées

*

2 - R+l de la capitainerie (salle 
Radio)

 002
 (1)

METMatériau semi-dur de type dalle 
de sol (noir)

1 Calcination 
et/ou attaque 

acide (méthode 
interne de 
traitement)

Fibres d'amiante de 
type chrysotile

*

METMatériau de type colle (jaune) ; 
matériau semi-dur de type 
ragréage (gris)(i)

1 Calcination 
et/ou attaque 

acide (méthode 
interne de 
traitement)

Fibres d'amiante de 
type chrysotile

*

3 - R+l de la capitainerie (salle 
Radio)

 003
 

METMatériau souple fibreux de type 
moquette (gris)

1 Calcination 
et/ou attaque 

acide (méthode 
interne de 
traitement)

Fibres d'amiante 
non détectées

*

4 - R+l de la capitainerie (salle 
Radio)

 004
 

METMatériau souple de type 
revêtement de sol (gris)

1 Calcination 
et/ou attaque 

acide (méthode 
interne de 
traitement)

Fibres d'amiante 
non détectées

*

METMatériau de type colle (jaune) ; 
matériau semi-dur de type 
ragréage (blanc) + (gris)

1 Calcination 
et/ou attaque 

acide (méthode 
interne de 
traitement)

Fibres d'amiante 
non détectées

*
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5 - R+l de la capitainerie (salle 
Radio)

 005
 

METMatériau de type peinture 
(blanc) ; matériau semi-dur de 
type enduit (gris)

1 Calcination 
et/ou attaque 

acide (méthode 
interne de 
traitement)

Fibres d'amiante 
non détectées

*

Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-WO22725) en vue d'une identification des fibres au 
Microscope Electronique à Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX 43-050.

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des 
composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.
NB 2 : "Fibres d'amiante non détectées" au MOLP, signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre 
d'amiante optiquement observable.
Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir un diamètre supérieur à 0,2 µm. 
"Fibres d'amiante non détectées " au MET signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante.
NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET)  est 
de 0.1% en masse.

Observation(s) échantillon(s)
(1) Risque de contamination possible entre les couches

Observation(s) couche(s)
(i) La teneur en fibres d’amiante détectée est proche de la limite de détection.

Sana Hassani
Technicien Analyste en Microscopie
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