
Blocs creux

Béton banché

Blocs à bancher

Pré-murs

Existants

Briques

Murs en pierre

Réservation dans 
paroi verticale

Réservation dans 
paroi horizontale

f Fini
b Brut
h Hauteur
AI Arase inférieure
AS Arase supérieure
SF Semelle filante
SI Semelle isolée
GB Gros béton
TV Tout venant
LG Longrine
P Poteau
R Raidisseur
Ptr Poutre
PI Poutre Industrielle
PR Poutre retroussée
PV Poutre-voile
CV Console-voile
VD Voile-drapeau

BN Bande noyée
CSL Console
MDS Mur de soutènement
p.à.f Porte à faux
TS Treillis soudé
L Linteau
CHV Chevêtre
RBA Relevé béton armé
rtb Retombée
ACR Acrotère
JD Joint de dilatation
all Allège
S Seuil
CVR Coffre volet roulant
CH Chainage horizontal
CHR Chainage Rampant
VB Ventilation basse
VH Ventilation haute
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Recharge béton
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PLAN DE COFFRAGE
FONDATIONS

Elévation de la capitainerie du port
Port de plaisance

34 250 Palavas les flots

A.L A.L/B.C EXE

Mairie de Palavas les flots
16 boulevard Maréchal Foch
34 250 Palavas les flots

CASCALES Laurent
15 Rue Molière
34290 Valros

BTP Consultant
40 avenue Théorigne de Méricourt
34 000 Montpellier
Tél : 04 67 64 29 17

LE MARCORY
1 avenue de Montpellier
34 800 Clermont l'hérault

21 LM 24

Zone B2
Zone 3

Zone 1

01

N° Date Description

0 10/11/2021 Première diffusion

A 19/11/2021 Modification de la position du micropieux 11

B 01/12/2021 Demande de mise à jour tête de pieu n°1 AS : -0.50

C 01/12/2021 Modification des AS.
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